INDICE.......... ugellirotanti  GATEGORIA ......... max2s5mPa  ARTICOLO
INDEX Rotating nozzles ~ CATEGORY PRODUCT NAME
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 23 MPa 3300 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 255 MPa 3700 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW  Vedi tabella ugelli F - Sez.19/See nozzles chart F - Sect. 19
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 100 °C 210 °F

CODICE ENTRATA MISURA PESO

CODE INLET SIZE WEIGHT

g 0z

0204007300 G1/4F 02 327 11,5

0204007310 G1/4F 025 327 11,5

0204007320 G1/4F 03 327 11,5

0204007330 G1/4F 035 327 11,5

0204007340 G1/4F 04 327 11,5

0204007350 G1/4F 045 327 11,5

0204007360 G1/4F 05 327 11,5

0204007370 G1/4F 055 327 11,5

0204007380 G1/4F 06 327 11,5

0204007390 G1/4F 065 327 11,5

0204007400 G1/4F 07 327 11,5

0204007410 G1/4F 075 327 11,5

0204007420 G1/4F 08 327 11,5

0204007430 G1/aF 09 327 11,5
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........ ROTOJET 235

UGELLO CERAMICA
CERAMIC NOZZLE

PER SPECIFICHE UGELLO
VEDI TABELLA UGELLI A - SEZ.19

FOR NOZZLE SPECIFICATIONS SEE
NOZZLES CHART A-SECT.19



E QUIPAGGIAMENTI UGELLO ROTANTE ap)
Tecnic ROTATING NOZZLE

| AVAGGIO UR35 29/09/05

— ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE
STRONG BRASS STRUCTURE

— SEDE E UGELLO IN CERAMICA AD ALTISSIMA RESISTENZA
HIGHLY SHOCK—RESISTANT CERAMIC SEAT AND NOZZLE

— ALTO ASSORBIMENTO DEGLI URTI ACCIDENTALI GRAZIE ALLA PROTEZIONE IN PLASTICA.
HIGH ABSORPTION OF ACCIDENTAL BUMPS THANKS TO THE PLASTIC PROTECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS
~ PRESSIONE NOMINALE
RATED PRESSURE 350 bar — 35 MPa (5000 psi)
~ TEMPERATURA MASSIMA
MAX WORKING TEMPERATURE 90" C (194 °F)
- PESO
WEIGHT 0.725 Kg  25.5 07

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL  DIMENSIONS
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CODICE FATTORE DI PORTATA

CODE CAPACITY SIZE
25.1735.20 F.P. 02
25.1735.30 F.P. 03
25.1735.35 F.P. 035
25.1735.40 F.P. 04
25.1735.45 F.P. 045
25.1735.50 F.P. 05
25.1735.95 F.P. 055
25.1735.60 F.P. 06
25.1735.65 F.P. 065
25.1735.80 F.P. 08
25.1735.90 F.P. 09
251735.10 F.P. 10

25.1735.35




25.1735.10 UR35-10 Ug.rot.350bar, bian/blu
25.1735.12 UR35-12 Ug.rot.350bar, bian/gial.
25.1735.19 UR35-20.00 Ugello rot.350bar bia.rosso
25.1735.20 UR35-02 Ug.rot.350bar, ver.ch.
25.1735.30 UR35-03 Ug.rot.350bar, bian.
25.1735.35 UR35-035 Ug.rot.350bar, marr.
25.1735.40 UR35-04 Ug.rot.350bar, gial.sc.

€]

25.1735.45 UR35-045 Ug.rot.350bar, blu

25.1735.50 UR35-05 Ug.rot.350bar, viol.ch.
25.1735.55 UR35-055 Ug.rot.350bar, ros.sc.
25.1735.60 UR35-06 Ug.rot.350bar, ver.sc.

25.1735.65 UR35-065 Ug.rot.350bar, cel.
25.1735.80 UR35-08 Ug.rot.350bar, arg.
25.1735.90 UR35-09 Ug.rot.350bar, oro

Pos. Codice Descrizione
15.2000.35 Chiodo 035 marrone (1)
25.1736.85 Manopola UR35 nera
25.1737.31 Corpo UR35
25.1922.24 Kit ric. UR35.02 (2)
25.1923.24 Kit ric. UR35.03 (3)
25.1746.24 Kit ric. UR35.035 (1)
25.1748.24 Kit ric. UR35.04 (4)
25.1792.24 Kit ric. UR35.045 (5)
25.1796.24 Kit ric. UR35.05 (6)
25.1793.24 Kit ric. UR35.055 (7)
25.1797.24 Kit ric. UR35.06 (8)
25.1794.24 Kit ric. UR35.065 (9
25.1925.24 Kit ric. UR35.08 (10
25.1795.24 Kit ric. UR35.09 (11
25.1798.24 Kit ric. UR35.10 (12
25.1799.24 Kit ric. UR35-12- 5x1pz. (13)
25.1926.24 Kit ric. UR35.20 (14)
25.1740.31 Raccordo G1/4F (1)
25.1906.31 Raccordo G1/4F (5)
25.1907.31 Raccordo G1/4F (7)

(

(

)
)
)
)

25.1908.31 Raccordo G1/4F (9)

25.1918.31 Raccordo G1/4F (10)

25.1909.31 Raccordo G1/4F (11)

25.1919.31 UR35-10 Tappo convogl. G1/4 Ot (12)

g ool onol ool A DN S DSBS DSBS DDSED NS D WN e
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(1) 25.1735.35 (2)25.1735.20 (3) 25.1735.30 (4) 25.1735.40 (5) 25.1735.45
(6) 25.1735.50 (7) 25.1735.55 (8) 25.1735.60 (9) 25.1735.65 (10) 25.1735.80
(11) 25.1735.90 (12) 25.1735.10 (13)25.1735.12 (14) 25.1735.19

Aggiornato al 04/09/2017
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25.1735.10 UR35-10 Rotat.nzl,350bar, wht/blue
25.1735.12 UR35-12 Rotat.nzl,350bar, wht/yell.
25.1735.19 UR35-20.00 Rotat.nzl,350bar, wht/red
25.1735.20 UR35-02 Rotat.nzl,350bar, I.green
25.1735.30 UR35-03 Rotat.nzl,350bar, white
25.1735.35 UR35-035 Rotat.nzl,350bar, brown
25.1735.40 UR35-04 Rotat.nzl,350bar, d.yell.

€]

25.1735.45 UR35-045 Rotat.nzl,350bar, blue
25.1735.50 UR35-05 Rotat.nzl,350bar, l.purple
25.1735.55 UR35-055 Rotat.nzl,350bar, d.red
25.1735.60 UR35-06 Rotat.nzl,350bar, d.green
25.1735.65 UR35-065 Rotat.nzl,350bar, |.blue
25.1735.80 UR35-08 Rotat.nzl,350bar, silver
25.1735.90 UR35-09 Rotat.nzl,350bar, gold

Pos.

g ool onol ool A DN S DSBS DSBS DDSED NS D WN e

PIN Description
15.2000.35 Stud, 035 brown (1)
25.1736.85 Knob UR35, black
25.1737.31 Housing -UR35
25.1922.24 Spares kit -UR35.02 (2)
25.1923.24 Spares kit -UR35.03 (3)
25.1746.24 Spares kit -UR35.035 (1)
25.1748.24 Spares kit -UR35.04 (4)
25.1792.24 Spares kit -UR35.045 (5)
25.1796.24 Spares kit -UR35.05 (6)
25.1793.24 Spares kit -UR35.055 (7)
25.1797.24 Spares kit -UR35.06 (8)
25.1794.24 Spares kit -UR35.065 (9
25.1925.24 Spares kit -UR35.08 (10
25.1795.24 Spares kit -UR35.09 (11
25.1798.24 Spares kit -UR35.10 (12
25.1799.24 Spares kit -UR35-12- 5x1pcs. (13)
25.1926.24 Spares kit -UR35.20 (14)
25.1740.31 Coupling, 1/4 F Bsp (1)
25.1906.31 Coupling, 1/4 F Bsp (5)
25.1907.31 Coupling, 1/4 F Bsp (7)
25.1908.31 Coupling, 1/4 F Bsp (9)
25.1918.31 Coupling, 1/4 F Bsp (10)
25.1909.31 Coupling, 1/4 F Bsp (11)
25.1919.31 Coupling, 1/4 F Bsp- UR35-10 (12)

- = =

Qty K1K2K3K4 =9
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(1) 25.1735.35 (2)25.1735.20 (3) 25.1735.30 (4) 25.1735.40 (5) 25.1735.45
(6) 25.1735.50 (7) 25.1735.55 (8) 25.1735.60 (9) 25.1735.65 (10) 25.1735.80
(11) 25.1735.90 (12) 25.1735.10 (13)25.1735.12 (14) 25.1735.19

Last updated 04/09/2017
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Ugelli rotanti
Rotating nozzles

,. TecnoMec / TecnoSpares

* www.tecnhospares.com

RJ 400 BAR

Caratteristiche tecniche / Technical features

Codice Attacco

Type
Tipo

psi w/box

RJ 400 204006900 1/4"GF 030 400 5800

RJ 400 204007615 1/4"GF 045 400 5800

RJ 400 204006930 1/4"GF 060 400 5800

Ugello rotante RJ 400 204007635 1/4"GF 065 400 5800
Rotating nozzle
BAR Qty-Qta:l

RJ 255 BAR Caratteristiche tecniche / Technical features

Ugello rotante
Rotating nozzle

Qty-Qta:l
RJ 500 BAR

255
BAR

Ugello rotante
Rotating nozzle

Qty-Qta: 1l
ROTOCLEAN

500
BAR

Ugello rotante
Rotating nozzle

100
BAR

Qty-Qta:l
ROTOMAX
BEL Qty-Qta 1

TECNO.MEC $rl

Type

Tipo

RJ 255
RJ 255
RJ 255
RJ 255
RJ 255

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Codice Attacco

1/4"GF su rlchlestu/usk

RJ 500

Caratteristiche tecniche / Technical features

Tipo Codice Attacco

1/4"GF su rlchlesm/osk

ROTOCLEAN

Caratteristiche tecniche / Technical features

Type
Tipo

ROTOMAX
ROTOMAX
ROTOMAX

Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY

Tel. 0039 0522840805 Fax. 0039 0522849962 - www.tecnomec.com - E-Mail: info@tecnomec.com

Codice Attacco

204007340
204007350
204007360
204007370
204007380

0204006805

ZROTIN140

Code
Codice

ZROROMAX2

IROROMAX1

ZROROMAX3

1/4"GF 040
1/4"GF 045
1/4"GF 050
1/4'GF 055
1/4"GF 060

psi w/ box
255 3700
255 3700
255 3700
255 3700
255 3700

psi w/ box
500 7250 0.66

psi w/box
100 1450 0.08

I I I
Attacco

1/4"GF 1.2
1/4'GF 1.4
1/4"GF 1.6

psi w/box
250 3600 0.26
250 3600 0.26
250 3600 0.26

) =tecnomec
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UGELLO ROTANTE @
T ecnicl ROTATING NOZZLE

| AVAGGIO URS50 29/09/05

— ROBUSTA COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX.
STRONG STAINLESS STEEL STRUCTURE.

— SEDE E UGELLO IN CARBURO DI TUNGSTENO AD ALTISSIMA RESISTENZA.
HIGHLY SHOCK—RESISTANT TUNGSTEN CARBIDE SEAT AND NOZZLE.

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

EQU\PAGG\AMENT\

- PRESSIONE NOMINALE

RATED PRESSURE 500 bar — 50 MPa (7000 psi)

— TEMPERATURA MASSIMA

MAX WORKING TEMPERATURE 90" C (194 °F)
- PESO
WEIGHT 655 gr.  (23.1 oz.)
MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS
CODICE FATTORE DI PORTATA
CODE CAPACITY SIZE
25.1750.40 F.P. 04
25.1750.45 F.pP. 045
25.1750.50 F.pP. 05
25.1750.55 F.pP. 055
25.1750.60 F.p. 06
25.1750.65 F.pP. 065
25.1750.70 F.p. 07
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25.1750.16 UR50-16 Ugello rot.50MPa 25.1750.55 UR50-055 Ug.rot.500bar, ros.sc.

25.1750.30 UR50-030 Ugello rot.500bar 25.1750.60 UR50-06 Ug.rot.500bar, ver.sc.
25.1750.40 UR50-04 Ug.rot.500bar, gial.sc. 25.1750.65 UR50-065 Ug.rot.500bar, cel.
25.1750.45 UR50-045 Ug.rot.500bar, blu 25.1750.70 UR50-07 Ug.rot.500bar, arancio

25.1750.50 UR50-05 Ug.rot.500bar, viol.ch.

2 2 Pos. Codice Descrizione Q.ta K1K2K3K4 =
25.1751.51 Corpo UR50 inox

25.1762.24 Kit ripar.UR50-03 pz.6x1 (1)
25.1763.24 Kit ric. UR50.04 (2)

25.1764.24 Kit ric. UR50.045 (3)

25.1765.24 Kit ric. UR50.05 (4)

25.1766.24 Kit ric. UR50.055 (5)

25.1767.24 Kit ric. UR50.06 (6)

25.1768.24 Kit ric. UR50.065 (7)

25.1769.24 Kit ric. UR50.07 (8)

25.1776.24 Kit ric. UR50.16 (9)

25.1917.51 Raccordo G1/4F inox-UR50-03+or (1)
25.1755.51 Raccordo G1/4F inox (2)

25.1910.51 Raccordo G1/4F inox (3)

25.1911.51 Raccor.G1/4F in. UR50-05+An.Or (4)
25.1912.51 Raccordo G1/4F inox (5)

25.1913.51 Raccordo G1/4F inox (6)

25.1914.51 Raccordo G1/4F inox (7)

25.1915.51 Raccordo G1/4F inox (8)

(1) 25.1750.30 (2) 25.1750.40 (3) 25.1750.45 (4) 25.1750.50 (5)2
(6) 25.1750.60 (7) 25.1750.65 (8) 25.1750.70 (9) 25.1750.16
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Aggiornato al 04/09/2017



25.1750.16 UR50-16 Rotat.nzl,50MPa, 25.1750.55 UR50-055 Rotat.nzl,500bar, d.red

25.1750.30 UR50-03 Rotat.nzl,500bar 25.1750.60 UR50-06 Rotat.nzl,500bar, d.grn
25.1750.40 UR50-04 Rotat.nzl,500bar, d.yell. 25.1750.65 UR50-065 Rotat.nzl,500bar, |.blue
25.1750.45 UR50-045 Rotat.nzl,500bar, blue 25.1750.70 UR50-07 Rotat.nzl,500bar, orange

25.1750.50 UR50-05 Rotat.nzl,500bar, l.purple

2 Vi Pos. PN Description Quty K1K2K3K4 =
25.1751.51 Housing -UR50, Sst.

25.1762.24 Spares kit -UR50.03 (1)

25.1763.24 Spares kit -UR50.04 (2)

25.1764.24 Spares kit -UR50.045 (3)

25.1765.24 Spares kit -UR50.05 (4)

25.1766.24 Spares kit -UR50.055 (5)

25.1767.24 Spares kit -UR50.06 (6)

25.1768.24 Spares kit -UR50.065 (7)

25.1769.24 Spares kit -UR50.07 (8)

25.1776.24 Spares kit -UR50.16 (9)

25.1917.51 Sst.coupling, 1/4 F Bsp-Ur50-03+o ring (1)
25.1755.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (2)

25.1910.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (3)

25.1911.51 Coupl.1/4 F Bsp Sst.UR50-05+0-ring (4)
25.1912.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (5)

25.1913.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (6)

25.1914.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (7)

25.1915.51 Coupling, 1/4 F Bsp Sst. (8)

(1) 25.1750.30 (2) 25.1750.40 (3) 25.1750.45 (4) 25.1750.50 (5)2
(6) 25.1750.60 (7) 25.1750.65 (8) 25.1750.70 (9) 25.1750.16
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Last updated 04/09/2017



Rotating Nozzle
Model : CT1000

Working Pressure: 1000bar

Material: Tungsten Carbide
Spray Angle: 18
Size: 135Lx®49x Kg

135
3/
- = - PT %
N —
S
o — A_I—
o S= 3
<t S o8 oy
o CES o
o =9 .
C‘J b
| S
s L/
CT1000-7 | Nozzle Cover Stainless 1
- @ CT1000-6 | Nozzle Body Stainless 1
Ly N
N
82 5 CT1000-5 | O-Ring NBR 1
I I—= 1 2ef
- £ o - 1
5= 2 CT1000-4 | Nozzle Seat Tungsten
©
H o) CT1000-3 | Body Stainless 1
- o
CT1000-2 | O-Ring NBR 2
CT1000-1 | Nozzle Seat Cover Stainless 1
Code NO. PART NAME MAT'L & SPEC Q'TY REMARK
SCALE
TITLE : NONE
. DATE
PROJECT : Rotating Nozzle 1000bar 5012.07.30
PROJ.
APROVED DES|GNED CHECKED DWG. NO.
JANG L KWON CHOI JUNG TAE 12-07-001
Sa= HI|T KAl SobT BIQHE 954-6 AX|AELSIS BI19E

CLEAN-TECHD =,

(031) 459 - 5734, FAX : (031) 459 - 5732

http//www.clean-tech. kr

e-mail

: mmsc | ean@naver .com
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